
PYRO-CHEM ABC 90
FICHA TÉCNICA

  ISO 9001:2015



INCLUYE
Señalización

Soporte para pared

Base para el suelo *Valor adicional

MARCA: IMPLESEG

El extintor multipropósito 
Pyro-Chem ABC 90 es ideal 
para combatir todo tipo de 
fuego ya sea materiales secos, 
inflamables y eléctricos, reali-
za el proceso de extinción 
eliminando el oxígeno y redu-
ciendo la temperatura. 

Un extintor es la primera línea 
para combatir un conato de 
incendio. 

CLASIFICACIÓN ABC

CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR

Ensamblado por Impleseg bajo certificación ISO 9001:2015 

Capacidad de 10 y 20 libras. 

Cargado con polvo químico seco Pyro-Chem ABC 90 de
Kidde , a base de fosfato monoamónico siliconizado con
pureza de 90% y certificado UL. 

Provisto con válvula automática para control de descarga, 
manómetro de 195 PSI y manguera, acorde a la norma 
NFPA 10.

Garantía del producto de cinco (5) años, siempre y cuando 
las revisiones y recargas se hayan realizado en Impleseg.

Incluye soporte de pared metálico y aviso de señalización 
en lámina de poliestireno calibre 20, medidas 22x30 cms.

PQS PYRO-CHEM ABC 90

CAPACIDAD

ALCANCE DE LA DESCARGA

10 Libras

ALTURA 53 cm

DIÁMETRO 13 cm

4 mts

PRESIÓN DE CARGA 195 PSI

ELEMENTO EXPULSOR Nitrógeno

PQS PYRO-CHEM ABC 90

20 Libras

54 cm

18 cm

4 mts

195 PSI

Nitrógeno

TIPO DE AGENTE 

www.impleseg.com

Para más información contacte a su asesor o comuníquese con nosotros:
+57 (4) 262 77 66      +57 310 4699862       Línea gratuita 018000 510566 

Calle 33 #44A - 09  Medellín, Colombia
 

impleseg@impleseg.com

Polvo químico seco certificado UL.
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MARCA: Kidde

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL POLVO 
QUÍMICO SECO PYRO-CHEM ABC 90 CERTIFICADO

Pyro-Chem® ABC 90 es un polvo químico seco de  alta eficiencia para 
fuegos de las clases A, B y C.

Su  ingrediente  activo  es  el  fosfato  monoamónico  (NH4H2PO4), el  
agente extintor multipropósito mejor conocido y más eficiente.

Por su formulación, es compatible con el uso de espumas tipo AFFF.

El  ingrediente  activo  se  trata  con  aditivos  que   lo  hacen  resistente  
a  la humedad del medio ambiente y le imparten mejores características  
físicas.

APLICACIONES
Pyro-Chem®  ABC 90 es un polvo químico seco multipropósito. Es adecuado  para 
líquidos combustibles, gases inflamables, materiales orgánicos que produzcan brasa 
y fuegos mixtos. También puede aplicarse en fuegos que involucren equipo eléctrico 
energizado. No es apropiado para extinguir fuegos de metales combustibles 
(clase D).

Pyro-Chem®  ABC 90 puede utilizarse en extintores portátiles y de ruedas,  en vehícu-
los y en sistemas fijos. Prezurizado con nitrógeno de alta pureza.

TOXICIDAD
Pyro-Chem® ABC 90 no contiene ingredientes nocivos para el medio ambiente ni 
es tóxico para seres humanos o animales, en las condiciones normales de uso.

ASPECTO
Pyro-Chem®  ABC 90 es un polvo fino de excelente fluidez de color amarillo pálido.

ALMACENAMIENTO
Pyro-Chem®  ABC 90 está formulado para no ser afectado por largos períodos de 
almacenamiento. Puede durar hasta 5 años sin perder sus características típicas. 

Sin embargo, la integridad del polvo depende de las condiciones de almacenamiento 
prevalecientes. Se recomienda mantener a una temperatura  no mayor a 49 ºC, hume-
dad relativa menor a 75%.
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y APROBACIONES

Kidde de México  cuenta con un sistema de calidad basado en la norma internacional 
ISO  9001:2008,  certificado  por  ABS  Quality  Evaluations (N° 32312).

Pyro-Chem® ABC 90 satisface también los requisitos de las normas ISO 7202 
y EN 615.

Pyro-Chem®  ABC 90 está certificado por Underwriters Laboratories Inc (UL) como 
componente reconocido para extintores listados (Número de parte UL 711) y como 
agente para recarga (Número de parte UL 711-P).

La anterior información fue tomada del documento: 
Hoja Técnica de PYRO-CHEM ABC 90 

POLVO QUÍMICO SECO de KIDDE DE MÉXICO
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SOMOS LOS PRIMEROS EN COLOMBIA 
en ensamblar un extintor con 

polvo químico seco 
de Kidde con certificación UL:

Pyro-Chem® ABC 90

SU RECARGA 
SE REALIZA

CADA 5 AÑOS

SE REVISA
ANUALMENTE
EN EL SITIO 

DONDE ESTÁ 
INSTALADO 

 MAYOR RAPIDEZ 
Y POTENCIAL DEL
90% DE PUREZA

El polvo químico seco Pyro-Chem®  ABC 90 está 
certificado por Underwriters Laboratories Inc (UL) 

como componente reconocido para extintores listados.

El extintor multipropósito Pyro-Chem® ABC 90 
ES IDEAL PARA COMBATIR TODO TIPO DE FUEGO 

ya sea materiales secos, inflamables y eléctricos.

SOMOS LOS PRIMEROS EN COLOMBIA 

MARCA: Kidde


