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COLOR: Blanco
TALLAS: Seleccionar un tamaño adecuado de la prenda, que permita
un buen movimiento para realizar la terea.

DESCRIPCIÓN

El traje R60-p6 fue diseñado especí�camente para brindar 
protección al personal de la salud durante la pandemia 
Covid-19. El R60-p6 está indicado para que se utilice por 
tiempo prolongado sin necesidad de cambiarlo, en ambientes 
altamente contaminados por Covid-19 (UCI, urgencias, pabe-
llones de aislamiento entre otros), y por el personal de la 
salud que por motivo de su trabajo presente alto riesgo de 
contaminación.

UNIDAD DE EMPAQUE
 

CARACTERISTICAS CLAVES

� 

� Elástico en la cintura, 

� Polainas incorporadas, con elástico y velcro, para mayo ajuste en los tobillos.

� Velcro en frente 

adicional. 

 

COMPOSICION TRAJE

TALLAS 
LARGO 
TOTAL PECHO 

S 181 69 

M 183 71 

L 186 74 

XL 188 76 

2XL 191 79 

3XL 193 81 

UNIDAD DE EMPAQUE: 1und x bolsa.
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PRUEBAS TECNICAS
 

 

 

INSTRUCCIÓN DE CUIDADO
 

Recuerde qué en la superficie del traje, el covid
este se debe hacer siguiendo estrictamente las 

TRAJE R60 - P6 NO ESTERILIZADO

Brinda aislamiento al medio externo, lo que no permite la salida del sudor que se produce 
durante el tiempo que lo lleve puesto. Por lo tanto se recomienda utilizarlo con un gorro 
desechable, una camisa liviana de manga larga, un pantalón ligero hasta el tobillo y un 
zapato que quede �jo al pie. No utilice zapato tipo sueco o similar.

Elástico en la cintura, muñecas y capucha para mayor ajuste al cuerpo.

Polainas incorporadas, con elástico y velcro, para mayo ajuste en los tobillos.

Velcro en frente con solapa para mayor comodidad y para proporcionar 
protección adicional.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

COMPOSICIÓN DEL TRAJE

OVEROL 
Polipropileno tejido, cubierto con una película protectora externa de 
polipropileno - polietileno de baja densidad.  

SESGO INTERNO PRETECCIÓN 
COSTURAS  Tela tejida 100% algodón de 140 grs/m2 (+/- 5%) 

ELÁSTICO Poliester y caucho  

VELCRO Nilón y acrílico  

HILOS Poliester 

PRUEBAS TÉCNICAS REALIZADAS

INSTRUCCIÓN DE CUIDADO

PARÁMETRO  unidad R60 p6 Norma 
PERMEABILIDAD 
AL VAPOR AGUA WVTR  g/m2-día 6,52 

ASTM F1249- 13
 

PERMEABILIDAD AL OXÍGENO OTR  g/m2-día 6,45 
ASTM D3985-17

 
CONTENIDO DE CARBONATO DE CALCIO  % 0 PIC10 

Recuerde qué en la super�cie del traje, el covid-19 permanece hasta por 3 días. El desecho de este se debe hacer 
siguiendo estrictamente las normas de bioseguridad para material contaminado. El R60-p6 es un traje para un solo uso, 
luego de utilizarlo se debe desechar. Se distribuye sin haber sido sometido a ningún proceso de esterilización. No se debe 
someter a temperaturas mayores a 60 grados centígrados pues existe el riesgo que sus componentes se desnaturalicen.

*Información suministrada por el fabricante


